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Impermeabilizante

Sobre a Rebotec

Rebotec Brasil é uma empresa 100%
brasileira, localizada em Luiz Alves, SC,
Seus produtos sdao comercializados em
todos os 26 estados do pais e no Distrito
Federal. As vendas do Rebotec se iniciaram . Parque fabril de 12.000 m2
em 2017 e desde entdo tem crescido
exponencialmente.

- Capacidade de producao
de até 10.000 kilos / dia

A Histéria de sucesso da Rebotec Brasil
teve inicio com a visdo empreendedora dos
seus soécios fundadores Silvio Furtuoso e
Francisco Carlos Tironi.

MISSAO

Desenvolver produtos sustentaveis, de alta tecnologia e inovacao para a construcdo civil,
solucionando definitivamente com os problemas de impermeabilizacao.

VISAO

Ser a marca referéncia de revolucdo tecnolégica no mercado de material de impermeabilizacdo

nos préximos 3 anos.

VALORES

Respeito as pessoas e ao meio ambiente.

HONESTIDADE | ETICA | TRANSPARENCIA | SUPERACAO

CONFIANCA | PERSISTENCIA | TRABALHO




hebotec

Petmeabilizante

Rebotec é um aditivo em po6 para
imperbeabilizar concretos e argamassas.

0 revestimento com Rebotec tem grande
durabilidade, pois sua acao nao diminui
com o tempo.

Isento de cloretos, o que permite sua utilizacao
em concreto armado e protendido.

Pode ser usado em todas as etapas da obra.
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Para fazer a argamassa de reboco vocé pode seguir o traco habitual desde que
esteja de acordo com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione Adicione o Adicione areia
o cimento Rebotec p/ Reboco ea Cal
(ou substituto)

Adicione Misture até Aplique o reboco
agua ficar homogénea normalmente

®@® AREAS MOLHADAS E MOLHAVEIS
4 kg de Rebotec para
OO cada 50kg de cimento

Obs.: Ndo é indicado preparar o reboco na masseira (manualmente). Para melhor homogeneizar utilize a betoneira. Para
» fazer aargamassa de reboco vocé pode seguir o traco habitual desde que esteja de acordo com a respectiva NBR, apenas
/A\‘ adicione Rebotec na mistura. Nao adicione em conjunto com o Rebotec, aditivos colantes com base em resinas e outros

¥ impermeabilizantes. E possivel substituir a Cal por aditivos liquidos desde que ndo sejam resinados ou tenham efeito
impermeabilizante. Para o reboco ficar estanque é necessario aguardar o tempo de cura do cimento de 28 dias.




Existem diversos tracos de concreto que variam de acordo com o local
de aplicacao, o Rebotec pode ser utilizado em todos. Para fazer o
concreto vocé pode seguir o traco habitual desde que esteja de acordo
com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione Adicione o Adicione os
o cimento Rebotec agregados

Adicione Misture até Faca o concreto
agua ficar homogénea normalmente

QQ AREAS MOLHADAS E MOLHAVEIS
4 kg de Rebotec para
OQ cada 50kg de cimento

43377-0250 '
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sac@rebotecbrasil.com.br

Obs.: Ndo é indicado preparar o concreto na masseira (manualmente). Para melhor homogeneizar utilize a betoneira. Sua
resisténcia e durabilidade dependem da proporcao entre os materiais que o constituem. E necessaria hidratacao nos dias
seguintes a aplicacdo, apenas molhe periodicamente por alguns dias. Nao indicamos o uso de espelho d'agua. Nao pode ser

utilizado com Rebotec outros impermeabilizantes e aditivos resinados, exemplo: PVA. Rebotec nao substitui nenhum agregado
presente no concreto, ou seja, apenas adicione Rebotec a mistura proporcionalmente sobre o peso do cimento. Para o concreto
ficar estanque é necessario aguardar o tempo de cura do cimento, 28 dias.
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de Tijolos

Para fazer a argamassa de assentamento de tijolos vocé pode seguir o traco habitual desde
que esteja de acordo com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione areia p/
assentamento
e agregados

Adicione Adicione o
o cimento Rebotec

Assente as 1°
fiadas com a
argamassa

Adicione Misture até
agua ficar homogénea

Q@ QUANTIDADE DE REBOTEC
4 kg de Rebotec para
QQ cada 50kg de cimento

A Obs.: O traco da primeira fiada deve ser mais forte.




Para fazer o contrapiso vocé pode seguir o traco habitual desde que
esteja de acordo com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na
mistura.

Modo de preparo:

Adicione Adicione o Adicione areia

o cimento Rebotec prépria p/
contrapiso

Adicione Misture até Faca o contrapiso
agua ficar homogénea normalmente

p—

Q@ AREAS MOLHADAS E MOLHAVEIS
4 kg de Rebotec para
cada 50kg de cimento

(1)

Obs.: Ndo é indicado preparar o contrapiso na masseira (manualmente) para melhor homogeneizar utilize betoneira, sua resisténcia e
durabilidade dependerdo da proporcdo entre os materiais que o constituirem. Ndo € indicado utilizar no contrapiso com argamassa seca
(tipo “farofa”), pois esta argamassa é feita com baixo fator agua/cimento, o que ndo permite a hidratacdo necessaria que o Rebotec
necessita no processo de cura. E necessaria hidratacdo nos dias seguintes a aplicacao, apenas molhe periodicamente por alguns dias. Nao

indicamos o uso de espelho d'agua. Nao pode ser utilizado com Rebotec outros impermeabilizantes e aditivos resinados exemplo: PVA.
Para melhor fixacao aplique antes do contrapiso argamassa AC3 com espatula dentada ou outra forma de ancoragem para pisos
(melhora a aderéncia). Aplique o contrapiso em espessura minima de 3 cm com caimento e boas saidas pluviais. Para o contrapiso ficar

estanque é necessdrio aguardar o tempo de cura do cimento, 28 dias.
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ntrapiso em laje

E necessario consertar as fissuras, rachaduras e emendas antes de aplicar o contrapiso,
pode ser necessario criar ancoragem com argamassa AC3 para melhor fixacdo do
contrapiso. Aplique elemento flexivel (P.U.) em todos os cantos e ao redor dos ralos
antes de aplicar a ancoragem e o contrapiso. 3 cm de espessura minima e 0.5% de queda
por metro. Para fazer o contrapiso vocé pode seguir o traco habitual desde que esteja de
acordo com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione areia
prépria p/
contrapiso

Adicione
agua

Adicione Adicione o
o cimento Rebotec

e .
OO AREAS MOLHADAS
Rebotec E MOLHAVEIS

OQ 4 kg de Rebotec para
cada 50kg de cimento

Misture até Faca o contrapiso
ficar homogénea normalmente

Obs.: Ndo é indicado preparar o contrapiso na masseira (manualmente) para melhor homogeneizar utilize betoneira, sua resisténcia e
durabilidade dependerdo da proporcdo entre os materiais que o constituirem. Ndo € indicado utilizar no contrapiso com argamassa seca
(tipo “farofa”), pois esta argamassa é feita com baixo fator agua/cimento, o que ndo permite a hidratacdo necessaria que o Rebotec
necessita no processo de cura. E necessaria hidratacdo nos dias seguintes a aplicacao, apenas molhe periodicamente por alguns dias. Nao

indicamos o uso de espelho d'agua. Nao pode ser utilizado com Rebotec outros impermeabilizantes e aditivos resinados exemplo: PVA.
Para melhor fixacdo aplique antes do contrapiso argamassa AC3 com espatula dentada ou outra forma de ancoragem para pisos
(melhora a aderéncia). Aplique o contrapiso em espessura minima de 3 cm com caimento e boas saidas pluviais. Para o contrapiso ficar

estangue é necessario aguardar o tempo de cura do cimento, 28 dias. g
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Ceramico

Para a argamassa pronta de assentamento ceramico industrializada basta adicionar Rebotec
na mistura.

Modo de preparo:

ARGAMASSA

Adicione Adicione o Adicione
argamassa Rebotec agua

Misture c/ batedor
de argamassa até
ficar homogénea

Aplique como o
habitual. Execute
aplicacdo em
dupla camada.

&® PROPORCAO DE REBOTEC
500g de Rebotec para cada 20kg de argamassa
OQ para acentamento ceramico.

ﬁ Obs.: Pode ser utilizado qualquer tipo de argamassa, desde que seja a argamassa correspondente para cada aplicacao. Aplique

sempre em dupla colagem para evitar que os corddes da argamassa fiqguem abertos e permitam a passagem da agua.

10
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O
Rejunte _
Cimenticio

Para fazer o rejunte cimenticio basta adicionar Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione Adicione o Adicione
rejunte cimenticio Rebotec agua

Vocé deve seguir a
proporcao indicada.

Misture c/ batedor
de argamassa até
ficar homogénea

Aplique como
o habitual

PROPORgi\O DE REBOTEC
U=  colher de sopa de Rebotec para

cada 1 kg de rejunte cimenticio

A Obs.: Uma colher das de sopa de Rebotec tem o peso de 35 a 50 gramas, pode haver leve alteracdo na cor do rejunte.
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Para fazer o concreto para a viga baldrame vocé pode seguir o traco habitual desde que
esteja em conformidade com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione Adicione o Adicione os
o cimento Rebotec agregados

Adicione Misture até

agua

Faca a aplicacao

normalmente

ficar homogénea

A mistura precisa ser
QO feita por friccdo mecanica
4 kg de Rebotec para por meio de uma betoneira

@@ cada50kg de cimento ou batedor mecanico até
que figue uma mistura

homogénea.

—

Obs.: N&o é indicado preparar o concreto na masseira (manualmente) para melhor homogeneizar utilize betoneira. Sua
resisténcia e durabilidade dependerd da proporcdo entre os materiais que o constituirem. Lembrando que o Rebotec pode ser
utilizado em concreto armado e protendido, pois ele é isento de cloretos. Ndo pode ser utilizado com Rebotec outros

impermeabilizantes e aditivos resinados exemplo: PVA. Rebotec nao substitui nenhum agregado presente no concreto, ou seja,
apenas adicione Rebotec a misturas proporcionalmente sobre o peso do cimento. Para o concreto ficar estanque é necessario
aguardar o tempo de cura do cimento, 28 dias. 12




"Muro de Arrimo

Para fazer o reboco em muro de arrimo vocé pode seguir o traco habitual desde que esteja
em conformidade com a respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione
o cimento

Adicione o
Rebotec

. Bata a massa na
Adicione . >
agua betoneira até
ficar homogénea

GQ 4 kg de Rebotec para
QO cada 50kg de cimento

cimento, 28 dias.

Adicione a areia

p/ Reboco e a Cal

(ou substituto)

Faca a aplicacao
normalmente

Obs.: Reboque a superficie onde recebera a terra/solo, no caso de muro de arrimo antes do aterro, em caso de muro de arrimo ja
com aterro a aplicacdo é superficial e paliativa. Crie ancoragem com chapisco antes de aplicar reboco. Nesse caso a espessura

minima para aplicacdo do reboco é de 2,5 cm. Se houver emendas as mesmas devem ser tratadas com elemento flexivel (P.U)
para junta de dilatacdo aplicado antes do chapisco. Para o reboco ficar estanque é necessario aguardar o tempo de cura do

13
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umidade em rodapé

Para elimimacdo de umidade em rodapé, rompa o reboco e tijolos acima do baldrame o
minimo possivel, em partes intercaladas para que ndo prejudique a estrutura, esse
rompimento deve ser vazado de um lado para o outro (de fora para dentro ou vice-versa).

Modo de preparo:

»
=

-

*minimo de 4 cm de altura

Remova o reboco Adicione
e tijolos acima o cimento
do baldrame

Adicione os Adicione o
agregados Rebotec

Adicione Bata a massa na Preencher todo Faca o acabamento
agua _betoneira até espaco utilizando do reboco com
ficar homogénea a mistura a mesma massa

~ 4 kg de Rebotec para
PROPORCAO DE REBOTEC QQ cadga lata de 18L Ila)em
OQ cheia de cimento
@®® 2 kg deRebotec para cada
20kg de argamassa pronta 0840 : kg de Rebotec para
para assentamento de tijolos CGQG cada 50kg de cimento

Obs.: Néo é indicado preparar a argamassa de assentamento de tijolos / reboco na masseira (manualmente). Para melhor
A homogeneizar utilize betoneira. Sua resisténcia e durabilidade dependera da proporcéo entre os materiais que o constituirem.

Vocé pode seguir o traco habitual desde que esteja em conformidade com a respectiva NBR. Faca o corte atravessando a parede
de um lado para o outro em toda a sua base de maneira intercalada para nao prejudicar a estrutura. Toda a base da parede deve

ser preenchida com a massa.

14
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anques e piscinas

0 Rebotec pode ser utilizado desde o fundamento até o reboco em caixas d’agua, tanques e
piscinas. Vocé pode seguir o traco habitual desde que esteja em conformidade com a
respectiva NBR, apenas adicione Rebotec na mistura.

Modo de preparo:

Adicione Adicione o Adicione os
agregados

o cimento Rebotec

Adicione Bata a massa na
agua betoneira até
ficar homogénea

Faca a aplicacao
normalmente

p—
N&o é indicado preparar o concreto na masseira
QG 4 kg de RebOteF para (manualmente). Para melhor homogeneizar utilize
Ca_da 50kg de cimento betoneira. Sua resisténcia e durabilidade dependera da
Qo (clmento e reboco) proporcao entre os materiais que o constituirem.

Lembrando que o Rebotec pode ser utilizado em
concreto armado e protendido, pois ele é isento de
cloretos

IMPORTANTE: E preciso utilizar elemento flexivel (P.U) para junta de dilatacdo ou similar nas emendas, juntas frias,
fissuras, rachaduras e em volta do encanamento antes de aplicara ancoragem o reboco e contrapiso. E preciso

criar ancoragem nas paredes e no chao antes de aplicar o reboco e contrapiso. Nas paredes pode ser chapisco sem
Rebotec e no chao argamassa AC3 sem Rebotec com espatula dentada antes de aplicar o contrapiso. Para o reboco,

contrapiso e concreto ficarem estanque é necessario aguardar o tempo de cura do cimento, 28 dias.

15
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VEDALAJE

" PRoDUTO com
A QuAUDADE

Rebotec

%“m € FéciL

PARAVEDAGAD o6 Laje

Na superficie onde sera aplicado o Rebotec Vedalaje
nao podera ter qualquer material desmoldante,
6leo, tinta, cal fino, ferragem aparente, base
asfaltica, mantas de nylon e outros produtos
impermeabilizantes que nao sejam Rebotec.

As trincas e residuos da superficie deverao ser
tratadas antes da aplicacao do Rebotec Vedalaje.

Para um bom funcionamento do produto
€ necessario manter um caimento de
0,5% para saidas pluviais.




Modo de preparo:

Para misturar vocé deve
utilizar um batedor
mecanico, exemplo:
batedor de argamassa
utilizado em furadeiras
elétricas, a mistura
precisa ficar homogénea
em consisténcia de tinta,
. . . durante a aplicacao
Antes da agua, No préprio balde Em seguida mexer novamente para

descompacte acrescente 9L misture bem evitar decantacdo do

o po de agua produto.

B

Aplique Rebotec
Vedalaje em uma
demado de maneira
uniforme e com

Remova qualquer Mantenha a A temperatura
revestimento solto, superficie imida e da laje ndo pode
deteriorados e fria durante toda ultrapassar 25Ce,
com afofamento. a aplicacao, sem recomenda-se
deixar excesso aplicar pela
de agua. MELED

espessura maxima
de 3mm, utilize uma
trincha/brocha,
vassoura de nylon.

Cura do produto:

: Mantenha com aspecto
0 produto precisa umido durante esse
ter cura umida periodo sem deixar

pelo periodo gue seque comple-
de 2 dias. tamente até o fim
dos 2 dias.

Obs.: Para atingir um resultado satisfatério certifique-se que todas as etapas sejam seguidas corretamente.
A aplicacdo do Rebotec Vedalaje deve ser observada e se houver pontos de infiltracdo, refazer apenas na area
infiltrada. O Rebotec Vedalaje ndo é aconselhavel para superficies com transito intenso de pessoas e outros.
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PARA ALVENARIA

A Massa Rapida Rebotec serve para pequenos consertos em alvenaria como quinas,
buracos, rachaduras e acabamentos, nao encolhendo apds aplicada. A cura se da em
30 minutos podendo ser feito o acabamento de pintura logo em seguida.

Modo de preparo:

Adicione 25 ml de
dgua para cada
50g de massa
rapida e misture
até conseguir uma
massa homogénea
e fluida. Adicione
mais agua caso
necessdrio.

Ap6s a mistura,
aplique em até 10
minutos (para ndo

secar no recipiente),

utilizando espatula

ou desempenadeira
de aco e facao
acabamento na

aplicacdo com a

espatula.

Dica: Prepare somente a quantidade que for

preferéncia.

iy utilizar, apés a mistura vocé tem até 10 minutos
P para aplicacdo no local desejado. Aguarde 30
. minutos para aplicar o acabamento de sua

3377-0250 ),
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Aguarde 30 minutos
para a cura total
em condicoes
normais.

Apds o tempo de cura

faca a pintura do
modo que desejar.
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REBOTEC

LIQUIDO %

Rebotec Liquido

PARA PROTECAO DE PAREDES, FACHADAS, TELHAS
E MADEIRA EM AREA EXTERNA VERTICAL

Para aplicar Rebotec Liquido sobre area ja pintada é necessario aguardar o tempo de
cura total da tinta. Tintas a base d'agua cura minima de 20 dias, tintas a base de
solvente e resinas alquidicas e acrilicas, cura minima de 25 dias. Limpe bem a
superficie onde sera aplicado Rebotec Liquido, o local deve estar livre de residuos e
desmoldantes (poeira, agua e outros hidro-repelentes). Caso queira pintar a
superficie apds a aplicacao do Rebotec Liquido é necessario criar aderéncia lixando
o local e aplicar uma base preparatéria para pintura. Para assentar ceramica é
necessario lixar a superficie e utilizar argamassa piso sobre piso.

Modo de preparo:

e

Agite o galao ainda Utilize uma trincha, Respeite o intervalo
pincel ou de 30 minutos entre

pulverizador. as demados. Cura

lacrado, rompa o

lacre e despeje-o
em um recipiente Aplique duas demaos total de 24 horas

préprio para cruzadas.
pinturas.
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Veda Rehoco

IMPERMEABILIZANTE LiQUIDO CRISTALIZANTE

Argamassa de revestimento e assentamento de paredes (masseira simples).
Aumenta o poder da cal, evita o aparecimento de trincas e fissuras, proporciona
maior maciez e levez na aplicacao, cristaliza permanentemente as microfissuras
bloqueando vazamentos pequenos e além de tudo isso, ndao é corrosivo e atoxico.

Modo de preparo: UTILIZANDO REBOTEC VEDAREBOCO
« Identifique e corrija defeitos na superficie que
sera aplicado o Reboco, exemplo: trincas, fissuras
e emendas;

= Ndo aplicar em superficies com desmoldantes,
exemplo: tinta, dleo, ferragem aparente e

impurezas;
» Molhe levemente a parede antes de realizar a
Adicione o aplicacao, caso esteja muito seca;
VedaReboco na agua = Crie aderéncia na parece com chapisco antes de
usada para fazer o ap[icar o reboco;

amassamento e em

seguida, adicione o

cimento, areia e cal
ou aditivo.

« Realize a cura imida durante 72 horas, evitando
a perda de umidade excessiva.

TRACO SUGERIDO PELA FABRICA

Assentamento e reboco para paredes internas e externas (apenas reboco simples)

N&o utilizar outro aditivo
impermeabilizante exceto Rebotec em pé mm Rebotec VedaReboco

ue pode ser incorporado a massa no
e P 4 15  1balde 5 baldes 200ml
momento do preparo.

Para revestimento em piscinas, 1:6 1balde | 6 baldes 250ml
tanques ou reservatérios de agua,
utilize o Rebotec em pé. 1balde 18L = 25Kg de cimento
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Impermeabilizante

SAC Rebotec (47) 3377-0250
sac(@rebotecbrasil.com.br

Rodovia SC 414 Km 9, n2 9.300 - Vila Nova
Luiz Alves - SC - Brasil - 89128-000

» Outras aplicacées e termo de garantia consulte nosso site: Www.rebotechrasil.com.br



